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Katalog skrócony układów logicznych CMOS serii 4000

4000 DDwwiiee 33−wweejjśścciioowwee bbrraammkkii NNOORR
oorraazz iinnwweerrtteerr

· Czas propagacji: 25ns  przy 10V, 60ns przy 5V
Łączny pobór prądu: 0,3mA przy 5V,  0,6mA
przy 10V

· Częstotliwość danych: 1MHz

4001 CCzztteerryy 22−wweejjśścciioowwee bbrraammkkii NNOORR
· Czas propagacji: 25ns  przy 10V, 60ns przy 5V
· Łączny pobór prądu: 0,4mA przy 5V,  0,8mA

przy 10V
· Częstotliwość danych: 1MHz

4002 DDwwiiee 44−wweejjśścciioowwee bbrraammkkii NNOORR
· Czas propagacji: 25ns  przy 10V, 60ns przy 5V
· Łączny pobór prądu: 0,4mA przy 5V,  0,8mA

przy 10V
· Częstotliwość danych: 1MHz

4008 PPeełłnnyy ssuummaattoorr 44−bbiittoowwyy
· Czas wykonania operacji  dodawania: 900ns

przy 5V, 325ns przy 10V
· Łączny pobór prądu: 1,6mA przy 5V,  3,2mA

przy 10V
· Częstotliwość słów: 1MHz

4009 SSzzeeśścciiookkrroottnnyy iinnwweerrtteerr//bbuuffoorr
· Czas propagacji: 25ns  przy 10V, 35ns przy 5V
· Łączny pobór prądu (bez  obciązenia,

1MHz): 0,8mA  przy 5V, 1,6ma przy 10V

4006 1188−bbiittoowwyy ssttaattyycczznnyy rreejjeessttrr 
pprrzzeessuuwwaajjąąccyy

4007 DDwwiiee ppaarryy kkoommpplleemmeennttaarrnnee 
ii iinnwweerrtteerr

Udd – zasilanie CMOS
Ucc – zasilanie TTL/DTL

4010 SSzzeeśścciiookkrroottnnyy bbuuffoorr

Udd – zasilanie CMOS
Ucc – zasilanie TTL/DTL

4011 CCzztteerryy 22−wweejjśścciioowwee bbrraammkkii NNAANNDD
· Czas propagacji: 25ns  przy 10V, 60ns przy 5V
· Łączny pobór prądu (1MHz): 0,4mA  przy 5V,

0,8mA przy 10V
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4013 PPooddwwóójjnnyy pprrzzeerrzzuuttnniikk DD
· Maksymalna częstotliwość  taktowania:

10MHz przy 10V,  4MHz przy 5V
· Łączny pobór prądu: 0,8mA przy 5V,  1,6mA

przy 10V
· Częstotliwość taktowania: 1MHz

4015 PPooddwwóójjnnyy 44−bbiittoowwyy ssttaattyycczznnyy
rreejjeessttrr pprrzzeessuuwwaajjąąccyy

· Maksymalna częstoliwość  taktowania:
5MHz przy 10V,  2 ,5MHz przy 5V

· Łączny pobór prądu: 2mA  przy 5V, 5mA
przy 10V

· Częstotliwość taktowania: 1MHz

4017 LLiicczznniikk ddzziieessiięęttnnyy
· Maksymalna częstotliwość  taktowania:

5MHz przy 10V, 2,5MHz przy 5V
· Łączny pobór prądu przy 1MHz: 0,4mA  przy

5V, 0,8mA przy 10V

4019 CCzztteerryy bbrraammkkii AANNDD//OORR

4018 PPrrooggrraammoowwaallnnyy lliicczznniikk//ddzziieellnniikk
pprrzzeezz nn ((nn==22......1100))

· Maksymalna częstotliwość  taktowania:
5MHz przy 10V, 2,5MHz przy 5V

· Czas propagacji: 200ns przy 10V, 500ns przy 5V
· Łączny pobór prądu (1MHz): 0,4mA  przy 5V,

0,8mA przy 10V

4016 PPoocczzwwóórrnnyy kklluucczz aannaallooggoowwyy
· Maksymalna częstotliwość  przełączania:

10MHz przy10V, 5MHz przy 5V

4014 88−bbiittoowwyy ssttaattyycczznnyy rreejjeessttrr 
pprrzzeessuuwwaajjąąccyy

· Maksymalna  częstotliwość  taktowania:
5MHz przy 10V,  2,5MHz przy 5V

· Łączny pobór prądu:  2mA przy 5V,  4mA
przy 10V

· Częstotliwość  taktowania: 1MHz

4012 DDwwiiee 44−wweejjśścciioowwee bbrraammkkii NNAANNDD
· Czas propagacji: 25ns  przy 10V, 60ns przy 5V
· Łączny pobór prądu (1MHz): 0,4mA  przy 5V,

0,8mA przy 10V

DS – wejście szeregowe
P1−P8 – wejścia równoległe
P/S – przełącznik równoległe/szeregowe
Q6−Q8 – wyjścia szeregowe

D – wejście sprzężenia
D1−D5 – wejścia programujące
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4020 1144−bbiittoowwyy lliicczznniikk ddwwóójjkkoowwyy

· Maksymalna częstotliwość  wejściowa:
7MHz przy 10V, 2,5MHz przy 5V

· Łączny pobór prądu: 0,2mA przy 5V,  0,4mA
przy 10V

· Częstotliwość taktowania: 1MHz

4021 88−bbiittoowwyy aassyynncchhrroonniicczznnyy 
ssttaattyycczznnyy rreejjeessttrr pprrzzeessuuwwaajjąąccyy

· Maksymalna  częstotliwość  taktowania
5MHz przy 10V,  2,5MHz przy 5V

· Łączny pobór prądu: 2mA przy 5V,  4mA
przy 10V

DS – wejście szeregowe
P1−P8 – wejścia równoległe
P/S – przełącznik równoległe/szeregowe
Q6−Q8 – wyjścia szeregowe

4022 LLiicczznniikk óósseemmkkoowwyy//ddzziieellnniikk

· Maksymalna częstotliwość  taktowania:
5MHz przy 10V,  2,5MHz przy 5V

· Łączny pobór prądu: 0,4mA  przy 5V, 0,8mA
przy 10V  (bez obciążenia, 1MHz)
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4023 TTrrzzyy 33−wweejjśścciioowwee bbrraammkkii NNAANNDD

· Czas propagacji: 25ns przy 10V, 60ns przy 5V
· Łączny pobór prądu (przy 1MHz): 0,6mA

przy 5V,  1,2mA przy 10V

4026 LLiicczznniikk ddzziieessiięęttnnyy//ddeekkooddeerr 
wwyyśśwwiieettllaacczzaa 77−sseeggmmeennttoowweeggoo

· Maksymalna częstotliwość  taktowania:
5MHz przy 10V,  2,5MHz przy 5V

· Łączny pobór prądu (bez  obciążenia):
0,4mA przy 5V,  0,8mA przy 10V

· Częstotliwość taktowania: 1MHz

4027 PPooddwwóójjnnyy pprrzzeerrzzuuttnniikk JJ−KK

· Maksymalna częstotliwość  taktowania:
8MHz przy 10V, 3MHz przy 5V.

· Łączny pobór prądu: 0,4mA przy 5V,  0,8mA
przy 10V

· Częstotliwość taktowania: 1MHz

4028 DDeekkooddeerr kkoodduu BBCCDD nnaa kkoodd 11 zz 1100

· Czas propagacji: 100ns przy 10V, 250ns przy 5V
· Łączny pobór prądu (bez obciążenia):

0,25mA przy 5V, 0,5mA przy 10V
· Częstotliwość słów: 1MHz

4024 77−ssttooppnniioowwyy aassyynncchhrroonniicczznnyy
lliicczznniikk ddwwóójjkkoowwyy zz pprrzzeenniieessiieenniieemm

· Maksymalna częstotliwość  na wejściu:
7MHz przy 10V, 2,5MHz przy 5V

· Łączny pobór prądu: 0,2mA przy 5V,  0,4mA
przy 10V

· Częstotliwość taktowania: 1MHz

4025 TTrrzzyy 33−wweejjśścciioowwee bbrraammkkii NNOORR
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4030 CCzztteerryy bbrraammkkii EEXX−OORR

4031 6644−bbiittoowwyy ssttaattyycczznnyy rreejjeessttrr 
pprrzzeessuuwwaajjąąccyy

4033 LLiicczznniikk ddzziieessiięęttnnyy//ddeekkooddeerr 
wwyyśśwwiieettllaacczzaa 77−sseeggmm.. 
zz ggaasszzeenniieemm mmiiggoottaanniiaa

· Maksymalna częstotliwość  taktowania:
5MHz przy 10V, 2,5MHz przy 5V

· Łączny pobór prądu (bez  obciążenia):
0,4mA przy 5V,  0,8mA przy 10V

· Częstotliwość taktowania: 1MHz

4035 44−bbiittoowwyy rreejjeessttrr pprrzzeessuuwwaajjąąccyy

· Czas propagacji:  100ns przy 10V,  250ns przy 5V
· Maksymalna  częstotliwość  taktowania:

3MHz przy 10V,  1,5MHz przy 5V
· Łączny pobór prądu:  2mA przy 5V,  4mA

przy 10V
· Częstotliwość  taktowania: 1MHz

4029 44−bbiittoowwyy nnaassttaawwiiaallnnyy lliicczznniikk 
rreewweerrssyyjjnnyy

· Podział przez 10 lub 16
· Maksymalna częstotliwość  taktowania:

5MHz przy 10V, 2,5MHz przy 5V
· Łączny pobór prądu (bez obciążenia): 0,4mA

przy 5V, 0, 8mA przy 10V

PE – zezwolenie programowania
V/R – zliczanie góra/dół
B/D Ţ dwójkowy/dziesiętny
D1−D4 – wejścia programujące

MC – tryb pracy
TD – opóźniony zegar

4032 6644−bbiittoowwyy ssttaattyycczznnyy rreejjeessttrr 
pprrzzeessuuwwaajjąąccyy

4034 88−bbiittoowwyy uunniiwweerrssaallnnyy rreejjeessttrr
mmaaggiissttrraallii

DPn – wejścia równoległe
J, K – wejścia szeregowe
P/S – przełącznik równoległe/szeregowe
T/C – wyjścia prawdziwe/zanegowane
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4036 44××88 bbiittóóww ssttaattyycczznnaa ppaammiięęćć RRAAMM

4037 TTrrzzyy bbrraammkkii AANNDD//OORR

4038 PPoottrróójjnnyy ssuummaattoorr sszzeerreeggoowwyy

4039 44××88 bbiittóóww ssttaattyycczznnaa ppaammiięęćć 
RRAAMM

4040 1122−bbiittoowwyy lliicczznniikk ddwwóójjkkoowwyy

· Maksymalna częstotliwość  wejściowa:
6MHz przy 10V,  2MHz przy 5V

· Łączny pobór prądu: 0,4mA przy 5V,  0,8mA
przy 10V

· Częstotliwość taktowania: 1MHz

4041 PPoocczzwwóórrnnyy uukkłłaadd ddooppeełłnniieenniiaa ddoo
ppooddssttaawwyy ssyyssyytteemmuu 
lliicczzbboowweeggoo//bbuuffoorr

· Czas propagacji: 45ns przy 10V, 75ns przy 5V
· Łączny pobór prądu (bez  obciążenia,

1MHz): 1,6mA  przy 5V, 3,2mA przy 10V

4042 PPoocczzwwóórrnnyy zzaattrrzzaasskk

4043 PPoocczzwwóórrnnyy zzaattrrzzaasskk NNOORR RR−SS

4044 PPoocczzwwóórrnnyy zzaattrrzzaasskk NNAANNDD RR−SS

4045 LLiicczznniikk 2211−ssttooppnniioowwyy
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4046 PPęęttllaa ssyynncchhrroonniizzaaccjjii ffaazzoowweejj ((PPLLLL))

Zawiera 2 detektory fazy. Detektor 1 zbudo−
wany jest jako  bramka EX−OR i ma korzystne
właściwości szumowe. Jest  on wrażliwy na
obecność harmonicznych i wymaga dołącze−
nia  napięć o przebiegu prostokątnym na wy−
prowadzeniach  3 i 14. Detektor 1 działa
w wąskim przedziale częstotliwości.  Wyko−
rzystujący funkcje logiczne fazowoczęstotli−
wościowy  detektor 2 pracuje w szerokim
(1000:1 i więcej) przedziale  częstotliwości,
akceptuje impulsy o dowolnym współczynni−
ku  wypełnienia i nie jest wrażliwy na obec−
ność harmonicznych.  Właściwości szumowe
detektora 2 są stosunkowo  niekorzystne.

4047 MMuullttiiwwiibbrraattoorr mmoonnoossttaabbiillnnyy//
aassttaabbiillnnyy

AST – praca astabilna
TR – praca monostabilna (wyzwalanie)
RETR – wydłużanie impulsu
OSCout – wyjście oscylatora

PCPout – wyjście impulsowe komp. fazy 2
PC1out wujście komparatora fazy 1
PCBin – wejście porównywane
VCOout – wyjście VCO
Inh – wejście zakazu
C1A, C1B – kondensator VCO
VCOin – wejście VCO
SFout – wyjście wtórnika źródłowego
R1, R2 – rezystory VCO
PC2out – wyjście komparatora fazy 2
PCAin – wejście sygnałowe
Zener – końcówka diody Zenera

4048 88−wweejjśścciioowwaa bbrraammkkaa 
wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa


